
Ydeevnedeklaration nr.: FC 119 Kantafgrænsning 

1. Varetypens unikke identifikationskode DS/EN 1338 Udendørs belægning 

2. Type-, parti- eller serienummer etc. Kantafgrænsning 

3. Tilsigtet anvendelse Udendørs belægning 

4. Fabrikantens navn 
FC Beton A/S                                                      
Nibevej 151 
9200 Aalborg SV 

5.  Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant ikke relevant 

6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans AVCP 4 

7. Notificerede organ(er)'s opgave  
Fabriksnummer 008 -010 Δ 

8. Deklareret ydeevne  

Egenskaber (tabel ZA.1) Reference Deklareret ydeevne 

Asbest  
DS/EN 1338:2004 og DS/EN 1338/AC:2006 
punkt 4.2  

Intet indhold 

Spaltetrækstyrke 
DS/EN 1338:2004 og DS/EN 1338/AC:2006 
punkt 5.3.3.1 

Opfyldt   

Friktion 
DS/EN 1338:2004 og DS/EN 1338/AC:2006 
punkt 5.3.5.1 

Tilfredsstillende 

Holdbarhed/ 
Vejrbestandighed 

DS/EN 1338:2004 og DS/EN 1338/AC:2006 
punkt 5.3.2 

Frost/tø holdbarhed over for tø 
salte: Klasse 3 

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne 
i punkt 8.  

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.  

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  

Henrik M. Olesen Kvalitetsansvarlig 

........................................................................................................................................................................  

(navn og stilling)  

Drastrup, 13-01-2025                                                                                         

........................................................................................................................................................................ 

(sted og dato)                                                                  (underskrift) 

 


